MANUFAKTUR TURMBIBER

o Der Turmbiber fur kleine Dachflachen wie Tlirme, Erker, Vordacher und Bristungen

e Einfache Verlegung bei der Sanierung dank Kleinformat 14 x 28 x 1,4 cm

TECHNISCHE DATEN

GréBe (ca.) 140 x 280 x 14 mm
Deckbreite max. (ca.) 140 mm
Decklange min. (ca.) 95 mm

Decklange i.M. (ca.) 105 mm
Decklange max. (ca.) 115 mm

Ziegelbedarf i.M. (ca.)

68 Stuick/m?

Gewicht je Sttick (ca.) 1.1 kg/Stuck
Gewicht je m2(ca.) 74.8 kg/m?
Gewicht je Palette (ca.) 773 kg
Stuck je Minipack 8 Stuck
Stlck je Palette 640 Stuck
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EINSATZBEREICHE

ZUSATZMASSNAHME NACH SIA-NORM UND CREATON HERSTELLERANGABE

Regeldachneigung CREATON CH in Kombination mit ZusatzmaBnahmen nach Herstellerangaben 30°
Ausfuhrung eines Unterdaches flr normale Beanspruchung nach SIA-Norm, mégliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife >30°
ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra

Ausflhrung eines Unterdaches fur erhéhte Beanspruchung nach SIA-Norm, mdgliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife 505 0
ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra -
Ausfuhrung eines Unterdaches fir auferordentliche Beanspruchung nach SIA-Norm, mégliche CREATON Produkte: QUATTRO 5220
longlife extra -
Ausflhrung eines Unterdaches fur auerordentliche Beanspruchung nach CREATON Herstellervorgaben, bitte gesonderte s15°
Verlegerichtlinien beachten, mégliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra

VERLEGEHINWEISE

e Die dargestellten technischen Zeichnungen sind nur ein Konstruktionsbeispiel.

® Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Auenkante Giebelwand bzw.
AuBenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

® Lattweite/ Decklange ist abh&ngig von Deckungsart und Dachneigung.

® Beiden Vorgaben zu den Ausfihrungen des Unterdaches handelt es sich um CREATON Herstellerangaben, die von den Vorgaben
nationaler Regelwerke (wie bspw. ZVDH, ONORM oder SIA-Normen) abweichen. Daher empfehlen wir Ihnen eine Abstimmung und
schriftliche Einzelvereinbarung zwischen Ihnen als ausfiihrendem Dachhandwerker und dem Endkunden bzw. Eigentimer der Immobilie.
Diese dient der vertraglichen Absicherung beider Parteien, erganzend zur Leistungsvereinbarung. Eine Vorlage einer solchen
Einzelvereinbarungen finden Sie in den CREATON Musterschreiben zu jedem Tondachziegel- und Betondachsteinmodell unter
www.creaton.de, www.creaton.at, oder www.creaton.ch

® Bitte berlcksichtigen Sie das Musterschreiben fir die Regeldachneigungen CREATON.
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Zeichnung MANUFAKTUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung:Entliftung

Uber Flachenlifer LQ 10 cmiDie Liftung muss

nach DIN 4108/3 mit folgendenfreien LAF -
Querschnitten versehen sein:LQ
Zuluft 2 %, mind. 200 cm2

LQ Abluft 0,5 %, mind. 50 cm2
der zugehdrigen Dachflache,

Zeichnung MANUFAKTUR Dachquerschnitt Doppeldeckung-Luefter




